
Technische specificaties
Zon en Scherm Viva buitenjaloezie 

Producteigenschappen 

Materiaal: Aluminium 
Maximale breedte: 360 cm (maatwerk)  
Maximale hoogte: 280 cm* (maatwerk)
Lamelbreedte (mm): 65 of 80 gekraald
Systeemkleuren: agaatgrijs, antraciet, blank
aluminium, brons, duifblauw, gelakt
aluminium, grijs aluminium, lichtgrijs, licht
ivoor, ombergrijs, parelmoer muisgrijs,
sepiabruin, verkeerswit, wit**
Bediening: Elektrisch
Opties: aluminium geleiders, L-koof, U-koof,
Somfy TaHoma Box, staaldraad geleiders,
windautomaat, zonnecel
*Lamel 65 mm heeft een maximale hoogte van
240 cm. 
** Elke gewenste RAL-kleur tegen meerprijs.

Productinformatie Afmetingen

De Zon en Scherm Viva buitenjaloezie is een
zelfdragende zonwering. Dit houdt in dat de
geleiders op de muur worden bevestigd en
dat de cassette hierop 'rust'. Het grote
voordeel hiervan is dat er geen ruimte zit aan
de zijkant voor de zon en lichtinval. Dit is niet
het geval bij Cetta, Zetta en Setta. Bovendien
heb je niets te maken met ingewikkelde
montagesteunen. De buitenjaloezie zorgt
ervoor dat de zon wordt geweerd, maar je
bepaalt zelf de mate van lichtinval. De Viva
wordt standaard elektrisch uitgevoerd en
voorzien van een bijpassende koof, zodat de
motor optimaal beschermd zit.

Dwarsdoorsnede van de zichtbare 
zelfdragende jaloezie 

Meet de breedte (Š) en hoogte (V) van de
opening.
Meet de jaloeziebreedte op drie
plaatsen: boven, midden en beneden.
Bij de vervaardiging en bestelling van de
jaloezie moet de minimaal gemeten
afmeting worden opgegeven.
 


