
Technische specificaties
Zonnelux Plisségordijn 

Producteigenschappen 

Uitvoering: standaard, top-down-bottom-up,
dag-en-nacht systeem, vrijhangend,
ingespannen
Maximale breedte: 295 cm
Maximale hoogte: 260 cm
Plooibreedtes: 20, 32 mm
Systeemkleuren: divers
Doekstoffen: 182 stoffen
Soorten stof: transparant, semi-transparant,
semi-verduisterend, verduisterend
Bediening: handmatig (elektrisch optioneel)
Kindveiligheid: leverancier hanteert
standaard bedieningslengte van 100 cm.
Leverancier zorgt ervoor dat het einde van
de bediening altijd minimaal 150 cm boven
de grond hangt.
Opties: SmartCord® systeem (waarbij het
koord een gelijke lengte houdt) of LiteRise®
systeem (zonder koord)

Productinformatie 

De Zonnelux op maat gemaakte plisségordijnen
komen helemaal tot hun recht in een modern
en sfeervol interieur. Een plissé bestaat uit één
laag gevouwen stof, die zich als een harmonica
opvouwt als deze vervolgens weer wordt
opgetrokken. Het grote voordeel is dat de
Zonnelux plisségordijnen geschikt zijn voor
iedere raamvorm. Denk daarbij aan rechte
ramen, dakramen, ramen in een serre of ramen
in een bijzondere vorm (zoals trapezium). Voor
nagenoeg ieder raam bieden wij een
plisségordijn op maat en dat uiteraard voor een
zeer betaalbare prijs!
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